DIGITAL STEM THERMOMETER

BUTTON FUNCTIONS :
FUNKTIONSTASTEN :
FONCTION DES TOUCHES .
FUNCIONES DE LOS BOTONES

IONfOFFL [HOLD], e

N/OFF], [HOLD, °F

Tty

[ON/OFFL, [C/F]
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ENGLISH

SPECIFICATIONS .

Accuracy : + 1°C / + 2°F between -4 ~ 248°f
20 ~ 120°C ofherwise = 2°C +4°F

Resolution : O'A;between -199 - 199 g°

rwise 1°
Sampling : 1 second
Battery : 5 Volt x 1

Battery life : 5000 hours
Amblent temperature : 1—]0 - 2520.'FC or
Automatic power off oﬂar'io mins

OPERATION :
1. Press [ON/OFF] 1o switch on
2. Probe Into test substance = 50 mm (27
3. Press [HOLD] fo retain readin
(°C or °F flashing) or [C/F] o
femperature unit,
4 Press [ON/OFF1 again fo switch off

| DEUTSCH

TECHNISCHE DATEN .
Genavigkeit : + 1°C / +2°F zwischen -4 ~ 248°F

-20 - 120°C sonst £ 2°C / +4°F
Aufiosung : 0.1° Z\{rlsd'len -19.9 ~199.9°,
nst

S0
MeBfrequenz : 1 Sekunde
Batterie : 1.5 Volt
Lebensdauer der Buﬂerle 5000 Stunden
~ 50°C odet
14 122 °F
Automatische Abschaltung nach 10 Minuten

BETRIEB
1. Beiﬁﬂgm?::gON/OFFl um das Gerét

2. Fihren Sie die Sonde in die zu messende
Substanz ein = 50mm (2 Zoll).

3. Betdligen Sie [HOLD], um den gemessenen
Wmﬂig der 2u halten (°C oder °F
blinken), oder [C/F], umdie Anzeigeeinheit
einzustellen.

4, Bettigen Sie [ON/OFF] nochmals, um dos
Geriit auszuschalten

Nof fo use inside the oven

Nicht im ofen messen

Ne pas ufiliser & I'intérieur du four
No mede en el horno

ESPANOL

ESPECIFICACIONES .
Exactitud : « 1°C / £2°F entre -4 ~ 248°F
240; 120°C de ofra manera +2°C
+4°
Resolucién : 0.1° entre -19.9 ~199.9°,
de ofro manero 1°
Muestreo : 1 segundo
Pilos : 1.5V x1
Duracidn de los pilas : 5000 horas
Temperatura ambiental i;lo rzgg;c o
Desconexién automatica tras 10 minutos

FUNCIONAMIENTO :
1. Presione [ON/OFF] para encendet
2. Coloque dentro da Io sustancia de

3 mmmm para mantener la leciuro
{°C o °F parpadeando) o [C/F] para elegir
la unidad de temperatura

4. Presione IONIOFFl nuevamente para

apagar

FRANCAIS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Précision : = 1°C / £2°F entre -4 - 248°F
-20 -~ 120°C sinon = 2°C / = 4°F

Résolution : 0.1 ® entre -19.9 ~ 199.9°,

sinon 1°

Prise d'échantilion : 1 seconde

Pile : 1 pile de 1.5 Vol

Durée de vie de la pile : 5000 heures

Tempéralure ambiante : -10 ~ 50° C ou

4~122°F
Arrét automatique 10 minutes plus tard

FONCTIONNEMENT :
1. Appuyer sur [ON/OFF] pour le metire
en marche.
2. Engager le thermométre dans l'endroif
d sonder 50mm (27)
sur [HOLD] pour mainfenir la
roture affichée (°C ou °F clignote)
ou sur [C/F1 pour choisir I'unité thermique
4, Réappuyer sur [ON/OFF] pour
arréter le thermométre



